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1. Положение о характеристиках планируемого развития территории

Федеральным законом от 20 марта 2011 года №41-ФЗ были внесены изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации, в соответствии с которыми для строительства или реконструкции линейных объектов подготовка градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) не требуется. По новым требованиям разработка проектной документации для строительства или реконструкции таких объектов осуществляется на основании проекта планировки и проекта межевания территории.

Согласно пункту 2 (в) Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87, к линейным объектам относятся автомобильные и железные дороги, линии связи, линии электропередачи, магистральные трубопроводы и другие подобные объекты.

           Проект планировки территории для строительства линейного объекта «Подземный газопровод высокого и среднего давления в МКР «Красный Остров» п. Красный Остров, Чернянского района, Белгородской области», разработан на основании постановления Администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 8 августа 2016 г. за № 308 «О принятии  решения о подготовке проекта межевания территории предназначенной для строительства газопровода высокого и среднего давления в МКР «Красный остров» п. Красный Остров, Чернянского района, Белгородской области».

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров  планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения.

Проект планировки территории для размещения линейного объекта состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию. При подготовке документации по планировке территорий осуществляется разработка проекта планировки территорий, проекта межевания территорий для данного объекта.

Проект планировки и проект межевания территории для строительства линейного объекта: «Подземный газопровод высокого и среднего давления в МКР «Красный Остров» п. Красный Остров, Чернянского района, Белгородской области», и следующих исходных данных и условий, необходимых для подготовки проекта:

– генерального плана Русскохаланского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области;

– технического задания на разработку проектной документации, выданного ОАО «Газпром газораспределение Белгород».

Проекты планировки и межевания территории под строительство линейного объекта: «Подземный газопровод высокого и среднего давления в МКР «Красный Остров» п. Красный Остров, Чернянского района, Белгородской области», разработаны на топографической съемке, в масштабе 1:500. Графические материалы в основной части и в материалах по обоснованию представлены в масштабе 1:10 000 и 1:2 000  на бумажном носителе. 

Проект планировки и межевания территории линейного объекта для строительства газопровода выполнен в соответствии с действующим законодательством и нормативно-технической документацией Российской Федерации и Белгородской области: 
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ (с изменениями);
2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136 (с изменениями);

3. Федеральный закон от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (с изменениями);

4. Федеральный закон от от 25 июня 2002 года № 73 - ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

7. Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7 - ФЗ «Об охране окружающей среды»;

8. Федеральный закон от 21 февраля 1992 года № 2395 - 1 «О недрах»;

9. Федеральный закон от 20 марта 2011 года № 41 - ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части вопросов территориального планирования»;

9. Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

10. Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

11. Федеральный закон от 04.05.1999 г. №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

12.  СНиП 11 – 04 - 2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

13.  СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Цели и задачи проекта планировки территории

Цель и задачи разработки документации по планировке территории:

- получение разрешения на строительство линейного объекта: «Подземный газопровод высокого и среднего давления в МКР «Красный Остров» п. Красный Остров, Чернянского района, Белгородской области»;

- соблюдение общественных и частных интересов, затрагиваемых строительством;

· указание существующих и проектируемых объектов, функционально связанных с проектируемым линейным объектом, для обеспечения деятельности которых проектируется линейный объект (например, здания и сооружения, подключаемые к инженерным сетям);

· выявление объектов, расположенных на прилегающей территории, охранные зоны которых «накладываются» на охранную зону проектируемого линейного объекта, а также иных существующих объектов, для функционирования которых устанавливаются ограничения на использование земельных участков в границах охранной зоны проектируемого объекта;

· анализ фактического землепользования и соблюдения требований по нормативной обеспеченности на единицу площади земельного участка объектов, расположенных в районе проектирования;

- определение границ и площади земельных участков под строительство объекта и дальнейшее их образование для заключения договоров аренды и внесение сведений о границах земельных участков в государственный кадастр недвижимости;

·  установление (описание) границ охранной зоны проектируемого объекта;
· формирование границ земельных участков с учетом обеспечения требований сложившейся системы землепользования на территории муниципального образования.

Проектная документация разработана в соответствии с государственными нормами, правилами, стандартами, а также градостроительными и техническими регламентами.

Документация по планировке территории (проект планировки и межевания территории) для строительства линейного объекта соответствует генеральному плану и правилам землепользования и застройки Русскохаланского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области. Данная документация выполнена с учетом границ зон с особыми условиями использования территорий, требований технических регламентов, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ) и других нормативных документов, введенных в действие на территории Российской Федерации.

В связи с тем, что проектируемый объект является линейным объектом, в соответствии со статьей 36 пункт 4.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, действия градостроительных регламентов на такой объект не распространяется.

Характеристика полосы отвода

Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для строительства линейного объекта: «Подземный газопровод высокого и среднего давления в МКР «Красный Остров» п. Красный Остров, Чернянского района, Белгородской области», выполнены на основании технического задания на разработку проектной документации, выданного ОАО «Газпром газораспределение Белгород».

Проектируемый газопровод располагается в границах Русскохаланского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области. Данная документация разработана на основании постановления Администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 8 августа 2016 г. за № 308 «О принятии  решения о подготовке проекта межевания территории предназначенной для строительства газопровода высокого и среднего давления в МКР «Красный остров» п. Красный Остров, Чернянского района, Белгородской области», и применима на территории Русскохаланского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области.

Категория земель, планируемых к занятию – земли населенных пунктов, земли сельскохозяйственного назначения и земли промышленности … .

Вид разрешенного использования вновь образованного земельного участка (земельный участок с кадастровым номером 31:08:000000:ЗУ1) - для размещения газопроводов (для строительства подземного газопровода низкого давления).

Ориентировочная протяженность газопровода – 6 800 м.

Общая площадь земельного участка испрашиваемого для строительства газопровода  составляет 34 004 кв. м. - отвод на период строительства.

Маршрут прохождения газопровода и границы охранной зоны выбраны согласно схемам расположения земельных участков, с учетом требований СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» и Постановления Правительства РФ от 20 ноября 2000г. № 878. Схемы расположения земельных участков утверждены постановлениями Администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области «О предварительном согласовании ОАО «Газпром газораспределение Белгород» предоставления земельного участка, расположенного по адресу: Белгородская область, Чернянский район, с. Красный Остров (МКР «Красный Остров»). 

Размещение наружного газопровода по отношению к зданиям, сооружениям и параллельным инженерным сетям произведено в соответствии с требованиями раздела 5 СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Минимально допустимые безопасные расстояния от газопровода до зданий и сооружений приняты в соответствии с СП 62.13330.2011. 

Условия использования земельных участков, расположенных в пределах границы охранной зоны, должны соответствовать Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденным Правительством Российской Федерации.

В соответствии с «Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. №870) проектируемый объект относится к сетям газораспределения, т.к. транспортирует природный газ по территории населенного пункта с давлением, не превышающим 1,2 МПа.

Проект:  " Подземный газопровод   высокого и среднего давления РИЗ "Красный Остров" в п. Чернянка "  разработан на основании  технического задания №13-15 Ч , выданного ОАО "Газпром газораспределение Белгород" и технических условий № 03-12/159, выданных филиалом ОАО "Газпром газораспределение Белгород" в                           г. Старом Осколе 12.10.2015 г.  

  В соответствии с "Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (утв. постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. №870) проектируемый объект относится к сетям газораспределения, т.к. транспортирует природный газ по территории населенного пункта с давлением, не превышающим 1,2 МПа.

    Объектом технического регулирования является газопровод высокого давления и газопровод среднего давления. 

      В состав объекта технического регулирования входят:

 -газопровод высокого давления I категории ( свыше 0,6 МПа до 1,2 МПа  включительно); 

 -газопровод среднего давления ( свыше 0,005 МПа до 0,3 МПа  включительно);   

 -шкафной пункт редуцирования газа (ПРГШ) с основной и резервной линиями редуцирования газа.      

     Минимально допустимые безопасные расстояния от газопровода до зданий и сооружений приняты согласно     СП 62.13330.2011.

   Место подключения: 

 - существующий стальной подземный газопровод высокого давления 1 категории    диаметром  219 мм к         с. Орлик. 

   Давление газа в точке подключения: 

     максимальное:  1,2 МПа;

     минимальное:   1,0 МПа.

  Расчетный расход газа   составляет: 626,4 нм;/ч. 

  Диаметры газопроводов приняты согласно гидравлическому расчету. 

   Проектируемый газопровод высокого давления проложить из    стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 (ВУС) диаметром  57х3,5 мм в земле на глубине 1,1-1,2 м и надземно (обвязка ШБДГ),  Проектируемый газопровод  среднего давления выполнить из труб марки   ПЭ100 ГАЗSDR11-110х10,0 и  ПЭ100 ГАЗSDR11-63х5,8 с коэффициентом запаса прочности   не менее 3,2 в земле на глубине 1,1-3,0 м и стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91* гр. В d108х4,0надземно (обвязка ШБДГ ).

Конструкция газопровода обеспечивает его безопасную и надежную эксплуатацию в пределах нормативного срока эксплуатации, транспортировку газа с заданными параметрами по давлению и расходу, дает возможность оперативного отключения потребителей газа.

       По трассе газопровода выполнить привязку оси газопровода к постоянным ориентирам.

       Для определения места нахождения трассы подземного газопровода в месте врезки, заглушки установить опознавательные знаки на столбах Н=1,5 м или на расположенных рядом зданиях или сооружениях. Опознавательные столбы установить на расстоянии 1,0 м от оси газопровода справа по ходу газа. На опознавательный знак наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения, материале труб, телефонные номера аварийно-диспетчерской службы организации, эксплуатирующей этот участок газопровода и другие сведения.

      Согласно "Правилам охраны газораспределительных сетей" (утв. Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878) проектом предусмотрена охранная зона для полиэтиленового подземного газопровода в виде территории, ограниченной условными линиями на расстоянии 3-х метров от газопровода со стороны провода и 2-х метров - с противоположной стороны.

          Искусственные преграды представленны существующими категорийными и некатегорийными автодорогами (перспективными улицами микрокайона) с твердым покрытием.

  Естественные  преграды отсутствуют.

          Проектируемый газопровод пересекается с существующими инженерными сетями: трассы водопровода и воздушные линии электропередачи.

Переходы под существующими автодорогами (дороги  не категорийные )от  ПК1;+10,5 до ПК1;+20,5; ПК0;+26  до ПК0;+63:  ПК3;+32  до ПК3;+58 и  ПК0;+0,5  до ПК0;+10,5  выполнить методом ГНБ (горизонтально-направленного бурения) ,  проложив газопровод в полиэтиленовом футляре. Глубина укладки газопровода от покрытия автодороги, подошвы насыпи  до верха футляра должна быть не менее 1,5 м . Концы футляров вывести не менее 2,0 м от края обочины, подошвы  насыпи. Концы футляра не заделывать. 

Переходы под перспективными  автодорогами (дороги  не категорийные) выполнить открытым способом, проложив газопровод в полиэтиленовом футляре без заделки концов футляра.  Глубина укладки газопровода от покрытя автодороги до верха футляра должна быть не менее 1,0 м.

         Перед началом производства работ уточняется месторасположение всех подземных коммуникаций с помощью трассоискателя и шурфовки.

         При пересечении с существующими коммуникациями, перед началом производства работ по прокладке газопровода, необходимо вызвать представителей служб, в ведении которых они находятся.

         В местах обнаруженных пересечений проектируемого газопровода с существующими подземными инженерными коммуникациями работы производить вручную в присутствии представителей организации, эксплуатирующей данные сети.

В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных систем», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 878 от 20.11.2000 года, контроль за соблюдением настоящих Правил возложен на территориальные предприятия по эксплуатации газового хозяйства и его структурные подразделения. В застроенной части населенного пункта наружные газопроводы обозначаются опознавательными знаками (привязками), нанесенными на постоянные ориентиры. Организации и частные лица на представленных в их пользование земельных участках обязаны обеспечить сохранность этих газопроводов и свободный доступ к ним работников эксплуатационной организации. Должностные лица и организации, виновные в нарушении требований настоящих Правил, привлекаются к ответственности в установленном Законом РФ порядке.

В пределах охранной зоны подземного газопровода, без местного согласования запрещено проводить какие-либо действия противоречащие охране газораспределительных сетей, а именно:

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химических активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и установлению повреждений газораспределительных сетей;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

- открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них.

Положения об очередности планируемого развития территории

Последовательность строительства линейного объекта, намечаемые этапы строительства и планируемые сроки ввода их в эксплуатацию

Работы по строительству газопровода необходимо выполнять поточным методом организации строительства с использованием принципов непрерывности и последовательности в выполнении работ. Работы выполняются в 1 этап.

Работы, не связанные между собой, должны выполняться параллельно и независимо друг от друга.

Строительно-монтажные работы будут осуществляться подрядным способом с привлечением сил и средств специализированных организаций, являющихся членами СРО и имеющих соответствующие свидетельства.

Графические материалы

Приложения

Экспликация земель

таблица 1

	сведения о земельном участке, землях, расположенных в границах проектирования

	№ п/п
	наименование собственника земельного участка
	вид права
	кадастровый квартал или кадастровый номер
	адрес земельного участка или его местоположение
	категория земель
	разрешенное использование
	площадь земельного участка, необходимого для строительства газопровода, кв. м
	территориальная зона

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	на территории  Русскохоланского сельского поселения Чернянского района

	1.
	государственная собственность 
	государственная собственность 

до разграничения 
	31:08:1503002
	Белгородская обл., Чернянский район,

Русскохоланское сельское поселение,

п. Красный Остров
	земли 

сельскохозяйственного назначения земли 

населенных пунктов
	трубопроводный транспорт (для размещения газопроводов)
	:ЗУ1(1) – 116

:ЗУ1(2) – 120


	Градостроительный регламент не распространяется на образуемые земельные участки занятыми линейными объектами (ст. 36 п. 4.3 «Градостроительного кодекса»)

	2.
	Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области 
	постоянное (бессрочное)

пользование 

до разграничения
	31:08:1503002
	
	земли 

промышленности …
	
	:ЗУ2 – 102


	

	3.
	АО «БИК»
	собственность
	31:08:1503002:197(1)

31:08:1503002:197(2)


	
	земли 

населенных пунктов
	
	:197/чзу1(1) – 14 484

:197/чзу1(2) –19 182 
	

	итого 
	34 004
	

	всего
	 34 004
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Свидетельство о допуске к работам по подготовке документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0836-01/П-176 от 28 «августа» 2015 г.

г. Санкт-Петербург
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1. Анализ состояния территории линейного объекта

Географическое и административно-территориальное положение

В геоморфологическом и административном отношении Белгородская область входит в состав Центрально-Черноземного района России и приурочена к юго-западным  отрогам Среднерусской возвышенности с широко развитой гидрографической сетью.

Исследуемая территория работ находится в северо-восточной части Белгородской области и в северо-западной части г. Старый Оскол Старооскольского городского округа. 

Основные природно-климатические условия.

Район строительства относится ко II климатическому району согласно СП 131.13330.2012.

Климат умеренно-континентальный, с относительно холодной зимой, со снегопадами, оттепелями и продолжительным летом.

	- Средняя температура января
	минус 10С

	- Средняя температура июля
	плюс 20С

	- Среднегодовое количество осадков
	553 мм в год

	- Число дней с осадками
	154 дня

	- Средняя годовая относительная влажность воздуха
	75%

	- Продолжительность вегетационного периода
	185-190 дней

	- Расчетная темп. теплого периода года
	23,3С

	- Расчетная температура холодного периода года
	минус 23С

	- Нормативная снеговая нагрузка
	198,0 кгс/м2

	- Нормативный скоростной напор ветра
	11,5 кгс/м2

	- Среднегодовая скорость ветра
	4,8 м/с

	- Нормативная глубина промерзания грунта 
	1,2 м


- Устойчивый снежный покров образуется во второй половине декабря. Толщина  его  постепенно  увеличивается  и  достигает  12-25 см  в конце февраля – начале марта. Снежный покров неравномерный, скапливается  в  основном  по  ложбинам,  балкам  и  оврагам.  На открытых участках снежного покрова иногда не бывает. В мерзлом состоянии почва находится в среднем около четырех месяцев. Продолжительность безморозного периода  230-240 дней в году.

Рельеф участка спокойный, с незначительным уклоном. Абсолютные отметки дневной поверхности на площадке колеблются в пределах 137,30-137,70 м. Перепад высот по трассе составляет 0,4 м.

Условия поверхностного стока благоприятные. Грунтовые воды отсутствуют.

Топографо-геодезические работы и исследование состояния грунтов были произведены ООО «Белгородское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» (свидетельство №0329-01/И-038 от 11 апреля 2014г., выдано СРО НП инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ», г.Великий Новгород). Согласно отчету об исследовании состояния грунтов, на участке строительства до глубины 3,0 м выделены 2 инженерно-геологических элемента:

ИГЭ-1 
‑ почвенно-растительный слой (чернозем);

ИГЭ-2
‑ суглинок коричневый тяжелый твердый.

Категория сложности инженерно-геологических условий - II (средняя).

Топографической основой для проектирования газопровода, для подготовки документации по планировке территории послужил топоплан масштаба 1:500.

В геоструктурном отношении территория Белгородской области располагается в пределах Воронежского кристаллического массива Восточно-Европейской платформы – крупнейшего устойчивого блока земной коры материкового типа, имеющего древний, докембрийский возраст. Область занимает южную половину Среднерусской возвышенности, по характеру поверхности представляет собой пологоволнистое, частью пологохолмистое плато высотой 200-300 м над уровнем моря, расчлененное сетью глубоких речных долин, балок и оврагов. Кристаллические породы докембрийского основания платформы перекрыты мощной осадочной толщей.

Наименьшие мощности (60-70 м) осадочного чехла находятся в северо-восточной части Белгородской области, в этом районе наблюдается максимальный подъем Воронежского кристаллического массива.

          Земельный участок проектируемого объекта свободен от застройки.

          В пределах участка работ и прилегающей территории не наблюдается, каких - либо физико-геологических процессов и явлений, способных повлиять на устойчивость проектируемого сооружения в процессе строительства и эксплуатации.

           Район по сейсмоопасности характеризуется как умеренно опасный (интенсивность менее 6 баллов (СНиП 22.01-95).

           В геологическом строении территории, до изученной глубины 3,0м, принимают участие современный почвенно-растительный слой (QIY), а так же верхнечетвертичные отложения, представленные в пройденных скважинах суглинками полутвёрдыми, туго - и мягкопластичными.

2. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов

Современная планировочная ситуация

Современная планировочная ситуация обусловлена развитием генерального плана Русскохаланского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области.

В соответствии с Генеральным планом рассматриваемый участок под строительство газопровода попадает на территориальную жилой зоны (территорий индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками) и расположен в зоне транспортной инфраструктуры (проходы внешних автодорог: регионального и местного значений).

Размещение наружного газопровода по отношению к зданиям, сооружениям и параллельным инженерным сетям произведено в соответствии с требованиями раздела 5 СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы».

Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории линейного объекта

Объектом строительства является «Подземный газопровод высокого и среднего давления в МКР «Красный Остров» п. Красный Остров, Чернянского района, Белгородской области». Выравнивание рельефа для производства работ на территории охранной зоны не требуется. Строительство планируется осуществить с сохранением естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений. 

В связи с вышеизложенным схема вертикальной планировки территории в рамках данного проекта не разрабатывается.

          Проектируемый газопровод пересекается с существующими инженерными сетями: трассы водопровода и воздушные линии электропередачи.

Переходы под существующими автодорогами (дороги  не категорийные )от  ПК1;+10,5 до ПК1;+20,5; ПК0;+26  до ПК0;+63:  ПК3;+32  до ПК3;+58 и  ПК0;+0,5  до ПК0;+10,5  выполнить методом ГНБ (горизонтально-направленного бурения) ,  проложив газопровод в полиэтиленовом футляре. Глубина укладки газопровода от покрытия автодороги, подошвы насыпи  до верха футляра должна быть не менее 1,5 м . Концы футляров вывести не менее 2,0 м от края обочины, подошвы  насыпи. Концы футляра не заделывать. 

Переходы под перспективными  автодорогами (дороги  не категорийные) выполнить открытым способом, проложив газопровод в полиэтиленовом футляре без заделки концов футляра.  Глубина укладки газопровода от покрытя автодороги до верха футляра должна быть не менее 1,0 м.

         Перед началом производства работ уточняется месторасположение всех подземных коммуникаций с помощью трассоискателя и шурфовки.

         При пересечении с существующими коммуникациями, перед началом производства работ по прокладке газопровода, необходимо вызвать представителей служб, в ведении которых они находятся.

         В местах обнаруженных пересечений проектируемого газопровода с существующими подземными инженерными коммуникациями работы производить вручную в присутствии представителей организации, эксплуатирующей данные сети.

3. Обоснование параметров линейного объекта, планируемого к размещению

Сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения, местоположения начального и конечного пунктов. 

Категория земель, планируемых к занятию – земли населенных пунктов, земли сельскохозяйственного назначения и земли промышленности … .

Вид разрешенного использования вновь образованного земельного участка (земельный участок с кадастровым номером 31:08:000000:ЗУ1) - для размещения газопроводов (для строительства подземного газопровода низкого давления).

Ориентировочная протяженность газопровода – 6 800 м.

Общая площадь земельного участка испрашиваемого для строительства газопровода  составляет 34 004 кв. м. - отвод на период строительства.

Согласно "Правилам охраны газораспределительных сетей" (утв. Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878) проектом предусмотрена охранная зона для полиэтиленового подземного газопровода в виде территории, ограниченной условными линиями на расстоянии 3-х метров от газопровода со стороны провода и 2-х метров - с противоположной стороны.

Общая характеристика линейного объекта

           Данным проектом предусмотрена прокладка газопровода высокого и среднего давления для МКР "Красный Остров" точкой подключения, согласно ТУ, является существующий стальной подземный газопровод высокого давления 1 категории  диаметром  219 мм к с. Орлик.

      В состав объекта входят:

 -газопровод высокого давления I категории ( свыше 0,6 МПа до 1,2 МПа  включительно); 

 -газопровод среднего давления ( свыше 0,005 МПа до 0,3 МПа  включительно);   

 -шкафной пункт редуцирования газа (ПРГШ) с основной и резервной линиями редуцирования газа.      

     Минимально допустимые безопасные расстояния от газопровода до зданий и сооружений приняты согласно     СП 62.13330.2011.

   Давление газа в точке подключения: 

     максимальное:  1,2 МПа;

     минимальное:   1,0 МПа.

  Расчетный расход газа   составляет: 626,4 нм;/ч. 

  Диаметры газопроводов приняты согласно гидравлическому расчету. 

   Проектируемый газопровод высокого давления проложить из    стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 (ВУС) диаметром  57х3,5 мм в земле на глубине 1,1-1,2 м и надземно (обвязка ШБДГ),  Проектируемый газопровод  среднего давления выполнить из труб марки   ПЭ100 ГАЗSDR11-110х10,0 и  ПЭ100 ГАЗSDR11-63х5,8 с коэффициентом запаса прочности   не менее 3,2 в земле на глубине 1,1-3,0 м и стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91* гр. В d108х4,0надземно (обвязка ШБДГ ).

Конструкция газопровода обеспечивает его безопасную и надежную эксплуатацию в пределах нормативного срока эксплуатации, транспортировку газа с заданными параметрами по давлению и расходу, дает возможность оперативного отключения потребителей газа.

        Для определения места нахождения трассы подземного газопровода в месте врезки, заглушки установить опознавательные знаки на столбах Н=1,5 м или на расположенных рядом зданиях или сооружениях. Опознавательные столбы установить на расстоянии 1,0 м от оси газопровода справа по ходу газа. На опознавательный знак наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения, материале труб, телефонные номера аварийно-диспетчерской службы организации, эксплуатирующей этот участок газопровода и другие сведения.

Объекты и территории историко - культурного наследия:

Схема границ территорий объектов культурного наследия – не выполняется, в связи с отсутствием в границах проектируемого объекта объектов культурного наследия.

Сведения о земельных участках, изымаемых во временное и постоянное пользование

Для строительства газопровода требуется отвод земель во временное пользование на период строительства.

Общая площадь земельных участков испрашиваемых для строительства газопровода  составляет 34 004 кв. м. 

Обеспечение сохранности систем газоснабжения

В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных систем», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации №878 от 20.11.2000 года, контроль за их соблюдением возложен на территориальные предприятия по эксплуатации газового хозяйства и их структурные подразделения. Наружный газопровод должен быть обозначен опознавательными знаками (привязками), нанесенными на постоянные ориентиры. Организации и частные лица на представленных в их пользование земельных участках обязаны обеспечить сохранность этих газопроводов и свободный доступ к ним работников эксплуатационной организации. Должностные лица и организации, виновные в нарушении требований законодательства, привлекаются к ответственности в установленном Законом РФ порядке.

4. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

Основание для выполнения работ – постановление Администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 8 августа 2016 г. за № 308 «О принятии  решения о подготовке проекта межевания территории предназначенной для строительства газопровода высокого и среднего давления в МКР «Красный остров» п. Красный Остров, Чернянского района, Белгородской области».

Маршрут прохождения газопровода и границы охранной зоны выбраны согласно схеме расположения земельного участка, с учетом требований СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» и Постановления Правительства РФ от 20 ноября 2000г. № 878. Схема расположения земельного участка утверждена постановлением Администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области «О предварительном согласовании ОАО «Газпром газораспределение Белгород» предоставления земельного участка, расположенного по адресу: Белгородская область, Чернянский район, п. Красный Остров (МКР «Красный Остров»)». 

В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878, вдоль подземного газопровода из полиэтиленовых труб в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м с противоположной стороны. Общая ширина охранной зоны составляет 5 метров.

5. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

            Решения по обеспечению пожарной безопасности.

К решениям по обеспечению пожарной безопасности можно отнести:

- перекрытие отключающего устройства, расположенного на газопроводе;

- обеспечение технологического надзора за качеством ремонта газопровода;

- создание систем взаимооповещения организаций и предприятий, выполняющих земельные работы в зоне газопровода и владельцев газопровода (это позволит снизить возможность непреднамеренных повреждений);

- обеспечение безопасности эксплуатации газопровода, укомплектование материально-техническими средствами аварийно-восстановительных бригад, знание личным составом своих обязанностей;

- осуществление планового контроля коррозии газопровода;

- осуществление комплексных обследований защищенности газопровода в местах пересечения с другими коммуникациями.

Основные требования пожарной безопасности к территории строительной площадки.

Основные требования пожарной безопасности к территории строительной площадки следующие:

- в месте размещения бытовых помещений устанавливаются первичные средства пожаротушения (пожарный щит с оборудованием и ящик с песком);

- при эксплуатации строительных машин на строительной площадке необходимо обеспечить места стоянки первичными средствами пожаротушения, выделить места курения;

В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается только в радиусе более 50м.

Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные масляные тряпки, опилки и т.д.), их следует хранить в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте.

На рабочих местах, где используются или приготавливаются мастика, краски и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, не допускаются действия с использованием огня или вызывающие искрообразование. Эти рабочие места должны проветриваться. Электроустановки в таких помещениях (зонах) должны быть во взрывобезопасном исполнении. Кроме того, должны быть приняты меры, предотвращающие возникновение и накопление зарядов статического электричества.

Характеристика пожарной безопасности технологических процессов, используемых на линейном объекте.

Проектируемый подземный газопровод высокого и среднего давления являются взрывоопасным объектом.

В качестве топлива используется природный газ по ГОСТ 5542 с теплотой сгорания Qp.н.=33704 кДж/м3 (8000 ккал/м3) и плотностью ρ=0,683 кг/м3.

Природный газ с содержанием почти 99% метана относится к веществам, способным участвовать во взрывных явлениях, т.е. способным к образованию взрывоопасных топливовоздушных смесей (ТВС), бесцветен, значительно легче воздуха, малотоксичен, если не содержит вредных примесей более допустимых норм. Очищенный природный газ по своим свойствам мало отличается от свойств метана. Метан в неограниченном пространстве взрывается крайне редко, поскольку он не образует стабильных облаков вблизи поверхности земли (легкий газ). Его детонация возможна в неограниченных объемах и в результате воспламенения, а также при инициировании взрывом заряда взрывчатого вещества. Возможное появление в окружающем воздухе возможно при разгерметизации технологического оборудования.

Природный газ имеет очень слабый запах, немного более сильный запах имеют примеси соединений серы. Для определения по запаху газ одорируется. Для этих целей используют этилмеркаптан с резким неприятным запахом (норма одоризации 16г на 1000м3 газа).

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Задача обеспечения пожарной безопасности состоит в том, чтобы свести к минимуму появления взрывов и пожаров на объектах газоснабжения, а в случае их возникновения, предельно ограничить размеры аварии, локализовать и быстро ликвидировать опасный очаг, а также ликвидировать последствия аварии.

В целях обеспечения пожарной безопасности, предусмотрен комплекс мероприятий, в том числе:

-транспорт газа осуществляется по герметичной системе, которая исключает выброс газа в окружающее пространство;

-периодический осмотр трасы газопровода;

-периодические ревизии за состоянием газопровода не реже одного раза в               2 года;

-периодические диагностики газопровода основными методами контроля (ультразвуковой, радиографический, акустический) не реже одного раза в 4 года;

-обеспечение технологического надзора за качеством монтажа и ремонтом оборудования;

-отключения газопроводов в аварийных ситуациях при помощи отключающих устройств;

-ремонт газопровода и запорно-регулирующей арматуры производится только после его отключения и сброса давления.

Порядок действий при пожаре.

Каждый рабочий при обнаружении пожара или признаков горения обязан:

- немедленно сообщить об этом по доступным средствам связи в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

- поставить в известность об обнаружении пожара вышестоящее руководство, диспетчера, дежурного по объекту;

- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

Руководитель объекта, прибывший к месту пожара, обязан:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану  и поставить в известность вышестоящее руководство, диспетчера, дежурного по объекту;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;

- прекратить транспортировку газа на аварийном участке;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

По прибытии пожарного подразделения руководитель объекта обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, количестве и пожароопасных свойствах транспортируемого вещества, а также предоставить другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара.

Эвакуация людей должна проходить из зоны аварии в направлении от очага пожара, по возможности против ветра.

6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Перечень мероприятий по охране окружающей среды оповещены материалами проекта на строительство объекта: «Подземный газопровод высокого и среднего давления в МКР «Красный Остров» п. Красный Остров, Чернянского района, Белгородской области».

Заключение 

В результате подготовки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) были установлены границы застроенных и незастроенных земельных участков, зон с особыми условиями использования территорий, определенны кадастровые кварталы, установлены смежные землепользователи по затрагиваемым земельным участкам. Разработаны чертежи проектов планировки и межевания терртории.

Проектом предусмотрены природоохранные мероприятия, как полностью исключающие вредное воздействие, так и сводящие к минимуму ущерб окружающей природной среды.

Таким образом, проектная документация соответствует требованиям экологической безопасности в соответствии с Законом РФ «Об охране окружающей среды».

В случае нарушения норм и правил производства стороительно-монтажных работ, эксплуатации оборудования при осуществлении хозяйственной деятельности эксплуатирующая или строительная организация (предприятие) несет ответственность в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Проект межевания территории подготовлен в составе проекта планировки территории, предусматривающего строительство линейного объекта: «Подземный газопровод высокого и среднего давления в МКР «Красный Остров» п. Красный Остров, Чернянского района, Белгородской области» на основании постановления Администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 8 августа 2016 г. за № 308 «О принятии  решения о подготовке проекта межевания территории предназначенной для строительства газопровода высокого и среднего давления в МКР «Красный остров» п. Красный Остров, Чернянского района, Белгородской области».

Маршрут прохождения газопровода и границы охранной зоны выбраны согласно схеме расположения земельного участка, с учетом требований СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» и Постановления Правительства РФ от 20 ноября 2000г. № 878. Схема расположения земельного участка утверждена постановлением администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 09.11.2016 г. № 4818 «О предварительном согласовании ОАО «Газпром газораспределение Белгород» предоставления земельного участка, расположенного по адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, по ул. Мира». 

Проект межевания территории для строительства линейного объекта:  «Подземный газопровод высокого и среднего давления в МКР «Красный Остров» п. Красный Остров, Чернянского района, Белгородской области» разработан в целях определения местоположения границ образуемых и измененных земельных участков, установления красных линии проектируемого земельного участка.

Проект межевания территории разработан с использованием исходных материалов, содержащихся в Проекте планировки территории (Основная часть и Материалы по обоснованию).

При разработке проекта межевания использованы:

- сведения государственного кадастра недвижимости (далее ГКН);

- сведения единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- сведения о границах с особыми условиями использования территорий;

- данные топографической съемки местности.

Состав и содержание, общие положения проекта межевания территории

Настоящий проект межевания выполнен отдельным разделом (Том II) , который состоит из основной части, которая подлежит утверждению и материалов по обоснованию этого проекта.

Основная часть проекта межевания территории включает в себя:

1. Текстовую часть, содержащую описание проектных решений по межеванию территории.

2. Чертеж межевания территории, на котором отображены:

- границы существующих и образуемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера образуемых земельных участков;

- красные линии.

Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертеж, на котором отображены:

- границы существующих земельных участков;

- границы зон с особыми условиями использования территории;

- местоположение существующих объектов капитального строительства.

В настоящем проекте межевания территории указаны:

- площади образуемых земельных участков;

- вид разрешенного использования образуемого земельного участка в соответствии с проектом планировки территории.

Проект межевания выполнен в системе координат Русскохаланского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области.

Документация по планировке территории не предусматривает установление зон действия публичных сервитутов.

Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории линейного объекта

Объектом строительства является «Подземный газопровод высокого и среднего давления в МКР «Красный Остров» п. Красный Остров, Чернянского района, Белгородской области». Выравнивание рельефа для производства работ на территории охранной зоны не требуется. Строительство планируется осуществить с сохранением естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений. 

В связи с вышеизложенным схема вертикальной планировки территории в рамках данного проекта не разрабатывается.

Объекты и территории историко - культурного наследия:

Схема границ территорий объектов культурного наследия – не выполняется, в связи с отсутствием в границах проектируемого объекта объектов культурного наследия.

В границах подготовки документации по планировке территории (на чертеже межевания территории) существующие красные линии отображаются только в границах жилой зоны.

Территория разработки проекта межевания расположена в границах кадастрового квартала: 31:08:103002, границы которого установлены в соответствии с кадастровым делением территории муниципального района «Чернянский район» Белгородской области.

В соответствии с данными ГКН в границах проектирования расположены земельные участки с кадастровыми номерами 31:08:1503002:197(1) и  31:08:1503002:197(2) (собственность АО «БИК») границы, которых установлены в соответствии с кадастровым делением территории Чернянского района Белгородской области.

Проектные решения по межеванию территории в границах Старооскольского городского округа.

Формирование земельного участка под строительство газопровода, осуществляется из земель находящихся в разграниченной государственной собственности и государственной собственности (до разграничения).

Подготовка проекта межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в целях установления границ незастроенных земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.

Настоящим проектом предусмотрено образование земельного участка, сведения о котором, представлены в таблице 1.

Формируемый земельный участок необходим для строительства газопровода и является временным на период строительства.

Координаты характерных точек границы земельных участков находящихся на территории Русскохаланского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, представлены в каталоге координат (таблица 2).
Ведомость формируемых земельных участков

таблица 1

	сведения о земельном участке, землях, расположенных в границах проектирования

	№ п/п
	наименование собственника земельного участка
	вид права
	кадастровый квартал или кадастровый номер
	адрес земельного участка или его местоположение
	категория земель
	разрешенное использование
	площадь земельного участка, необходимого для строительства газопровода, кв. м
	территориальная зона

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	на территории  Русскохоланского сельского поселения Чернянского района

	1.
	государственная собственность 
	государственная собственность 

до разграничения 
	31:08:1503002
	Белгородская обл., Чернянский район,

Русскохоланское сельское поселение,

п. Красный Остров
	земли 

сельскохозяйственного назначения земли 

населенных пунктов
	трубопроводный транспорт (для размещения газопроводов)
	:ЗУ1(1) – 116

:ЗУ1(2) – 120


	Градостроительный регламент не распространяется на образуемые земельные участки занятыми линейными объектами (ст. 36 п. 4.3 «Градостроительного кодекса»)

	2.
	Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области 
	постоянное (бессрочное)

пользование 

до разграничения
	31:08:1503002
	
	земли 

промышленности …
	
	:ЗУ2 – 102


	

	3.
	АО «БИК»
	собственность
	31:08:1503002:197(1)

31:08:1503002:197(2)


	
	земли 

населенных пунктов
	
	:197/чзу1(1) – 14 484

:197/чзу1(2) –19 182 
	

	итого 
	34 004
	

	всего
	 34 004
	


Каталог координат характерных точек границы земельных участков находящихся на территории Русскохаланского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области

таблица 2

	№ по каталогу
	Х, м
	Y, м

	31:08:1503002:ЗУ1(1) 

(государственная собственность (до разграничения)

площадь занятия – 116 кв. м

категория – земли сельскохозяйственного назначения

	100
	433445.53
	2199850.14

	221
	433422.21
	2199847.87

	222
	433422.61
	2199842.93

	6
	433446.10
	2199845.24

	100
	433445.53
	2199850.14

	31:08:1503002:ЗУ1(2)

(государственная собственность (до разграничения)

площадь занятия – 120 кв. м

категория – земли сельскохозяйственного назначения

	1
	433449.10
	2199819.52

	2
	433425.23
	2199817.67

	3
	433425.61
	2199812.68

	4
	433449.68
	2199814.55

	1
	433449.10
	2199819.52

	31:08:1503002:ЗУ2

(постоянное (бессрочное) пользование 

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта

Белгородской области (до разграничения))

площадь занятия – 102 кв. м

категория – земли промышленности …

	225
	433415.13
	2199847.18

	102
	433401.76
	2199845.88

	218
	433402.34
	2199840.93

	228
	433413.69
	2199842.05

	222
	433422.61
	2199842.93

	221
	433422.21
	2199847.87

	225
	433415.13
	2199847.18

	31:08:1503002:197/чзу1(1)

(собственность АО «БИК»)

площадь занятия – 14 484 кв. м

категория – земли населенных пунктов

	6
	433446.10
	2199845.24

	7
	433452.48
	2199845.87

	8
	433454.62
	2199819.95

	1
	433449.10
	2199819.52

	4
	433449.68
	2199814.55

	11
	433460.02
	2199815.36

	12
	433457.56
	2199845.66

	13
	433528.89
	2199862.05

	14
	433532.09
	2199825.99

	15
	433531.59
	2199766.33

	16
	433533.34
	2199738.95

	17
	433542.78
	2199685.02

	18
	433571.92
	2199604.56

	19
	433576.62
	2199606.26

	20
	433547.63
	2199686.31

	21
	433538.27
	2199739.81

	22
	433536.58
	2199766.65

	23
	433537.09
	2199826.19

	24
	433533.81
	2199863.18

	25
	433539.74
	2199864.54

	26
	433542.41
	2199763.86

	27
	433555.12
	2199678.85

	28
	433582.75
	2199605.78

	29
	433636.57
	2199479.39

	30
	433627.54
	2199475.51

	31
	433670.03
	2199373.57

	32
	433677.65
	2199340.10

	33
	433680.54
	2199305.98

	34
	433683.87
	2199181.35

	35
	433573.52
	2199178.49

	36
	433573.45
	2199187.53

	37
	433571.43
	2199273.64

	38
	433566.31
	2199326.77

	39
	433549.56
	2199379.14

	40
	433526.27
	2199432.56

	41
	433521.68
	2199430.57

	42
	433544.88
	2199377.37

	43
	433561.38
	2199325.76

	44
	433566.44
	2199273.34

	45
	433568.28
	2199189.48

	46
	433562.34
	2199189.41

	47
	433558.25
	2199302.16

	48
	433551.61
	2199338.16

	49
	433524.73
	2199408.69

	50
	433520.06
	2199406.91

	51
	433546.77
	2199336.80

	52
	433553.27
	2199301.61

	53
	433557.52
	2199184.36

	54
	433568.39
	2199184.48

	55
	433568.63
	2199173.36

	56
	433689.01
	2199176.49

	57
	433685.54
	2199306.26

	58
	433682.60
	2199340.87

	59
	433674.81
	2199375.10

	60
	433634.06
	2199472.87

	61
	433638.53
	2199474.79

	62
	433678.65
	2199380.56

	63
	433685.09
	2199350.77

	64
	433689.39
	2199327.27

	65
	433693.42
	2199245.19

	66
	433693.91
	2199189.31

	67
	433698.89
	2199189.43

	68
	433698.41
	2199245.43

	69
	433694.37
	2199327.84

	70
	433690.10
	2199351.62

	71
	433683.44
	2199382.09

	72
	433642.47
	2199478.66

	73
	433587.39
	2199607.64

	74
	433559.99
	2199680.12

	75
	433547.40
	2199764.30

	76
	433544.76
	2199865.30

	77
	433621.13
	2199883.33

	78
	433672.95
	2199870.40

	79
	433659.71
	2199812.52

	80
	433658.08
	2199759.05

	81
	433667.13
	2199705.98

	82
	433711.39
	2199598.37

	83
	433746.28
	2199538.74

	84
	433786.02
	2199473.25

	85
	433796.42
	2199440.09

	86
	433783.59
	2199285.26

	87
	433795.22
	2199192.85

	88
	433800.17
	2199193.48

	89
	433788.62
	2199285.36

	90
	433801.49
	2199440.65

	91
	433790.61
	2199475.32

	92
	433750.58
	2199541.30

	93
	433715.88
	2199600.59

	94
	433671.97
	2199707.37

	95
	433663.09
	2199759.40

	96
	433664.70
	2199811.88

	97
	433678.92
	2199874.07

	98
	433621.17
	2199888.47

	99
	433456.98
	2199851.25

	100
	433445.53
	2199850.14

	6
	433446.10
	2199845.24

	31:08:1503002:197/чзу1(2)

(собственность АО «БИК»)

площадь занятия – 19 182 кв. м

категория – земли населенных пунктов

	102
	433401.76
	2199845.88

	103
	433381.37
	2199843.90

	104
	433377.52
	2199969.38

	105
	433372.51
	2199969.19

	106
	433377.25
	2199775.06

	107
	433320.90
	2199779.11

	108
	433251.18
	2199803.02

	109
	433262.05
	2199843.12

	110
	433262.25
	2199888.53

	111
	433342.03
	2199888.37

	112
	433342.04
	2199893.37

	113
	433262.27
	2199893.53

	114
	433262.74
	2199998.50

	115
	433257.74
	2199998.53

	116
	433257.60
	2199890.54

	117
	433257.05
	2199843.79

	118
	433240.79
	2199783.81

	119
	433221.95
	2199728.54

	120
	433092.59
	2199418.82

	121
	433081.93
	2199423.35

	122
	432976.68
	2199167.73

	123
	432981.30
	2199165.83

	124
	433084.62
	2199416.77

	125
	433090.66
	2199414.20

	126
	433048.13
	2199312.38

	127
	433010.05
	2199221.19

	128
	433010.08
	2199206.17

	129
	433028.20
	2199180.32

	130
	433031.44
	2199145.77

	131
	433372.53
	2199165.51

	132
	433372.24
	2199170.50

	133
	433035.97
	2199151.04

	134
	433033.05
	2199182.10

	135
	433015.08
	2199207.75

	136
	433015.05
	2199220.21

	137
	433052.04
	2199308.72

	138
	433152.79
	2199269.69

	139
	433235.65
	2199251.76

	140
	433379.00
	2199240.36

	141
	433379.39
	2199245.35

	142
	433236.38
	2199256.72

	143
	433154.24
	2199274.49

	144
	433108.25
	2199292.31

	145
	433109.96
	2199296.93

	146
	433162.38
	2199278.64

	147
	433225.29
	2199264.39

	148
	433381.60
	2199251.19

	149
	433382.01
	2199256.17

	150
	433226.05
	2199269.34

	151
	433163.76
	2199283.46

	152
	433106.98
	2199303.27

	153
	433103.59
	2199294.11

	154
	433053.96
	2199313.33

	155
	433104.82
	2199435.04

	156
	433153.53
	2199417.25

	157
	433147.41
	2199401.35

	158
	433198.43
	2199382.45

	159
	433253.68
	2199371.45

	160
	433382.52
	2199361.46

	161
	433382.89
	2199366.43

	162
	433254.37
	2199376.41

	163
	433199.80
	2199387.27

	164
	433153.89
	2199404.28

	165
	433158.20
	2199415.45

	166
	433212.39
	2199395.34

	167
	433277.31
	2199385.22

	168
	433381.84
	2199377.55

	169
	433382.20
	2199382.54

	170
	433277.88
	2199390.19

	171
	433213.65
	2199400.21

	172
	433106.75
	2199439.66

	173
	433149.07
	2199540.94

	174
	433246.35
	2199504.98

	175
	433323.94
	2199496.48

	176
	433324.49
	2199501.46

	177
	433247.51
	2199509.89

	178
	433204.58
	2199525.76

	179
	433210.71
	2199541.75

	180
	433269.24
	2199525.23

	181
	433326.30
	2199520.49

	182
	433326.72
	2199525.47

	183
	433270.13
	2199530.17

	184
	433207.67
	2199547.81

	185
	433199.89
	2199527.49

	186
	433151.00
	2199545.56

	187
	433202.79
	2199669.49

	188
	433271.59
	2199642.35

	189
	433375.88
	2199632.60

	190
	433376.34
	2199637.58

	191
	433272.76
	2199647.26

	192
	433257.17
	2199653.41

	193
	433259.01
	2199657.47

	194
	433288.91
	2199649.22

	195
	433374.28
	2199642.99

	196
	433374.64
	2199647.97

	197
	433289.77
	2199654.17

	198
	433256.22
	2199663.43

	199
	433252.52
	2199655.25

	200
	433204.72
	2199674.11

	201
	433226.93
	2199727.27

	202
	433245.53
	2199782.20

	203
	433249.86
	2199798.18

	204
	433300.01
	2199780.99

	205
	433296.22
	2199766.43

	206
	433307.82
	2199763.63

	207
	433321.68
	2199762.01

	208
	433371.21
	2199758.35

	209
	433371.58
	2199763.34

	210
	433322.27
	2199766.97

	211
	433308.70
	2199768.56

	212
	433302.34
	2199770.08

	213
	433304.76
	2199779.36

	214
	433319.89
	2199774.17

	215
	433372.21
	2199770.33

	216
	433382.32
	2199769.77

	217
	433381.40
	2199838.87

	218
	433402.34
	2199840.93

	102
	433401.76
	2199845.88
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